
絕對出色。4K高畫質的會議協作體驗

CAM540 擁有自動對焦設定和 4K 超高畫質，

帶來不可思議的高品質視訊體驗。

中大型會議室絕對要擁有的視訊協作攝影機。

Plug & Play4K Ultra HDSmartFrame USB 3.1

CAM540
視訊會議攝影機



智能設定自動對焦  輕鬆清晰入鏡

CAM540 搭載 AVer SmartFrame，具有構圖的自動處
理能力，智能設定自動對焦，能流暢和精確地尋找人臉
位置，輕鬆將每個與會者置於畫面之中。

16 倍變焦鏡頭  跳脫空間限制

CAM540 配備 Sony 4K 感光元件，能提供使用者超高
視訊畫質，同時搭配 86°寬廣視野 (FOV) 及 16 倍變焦
鏡頭，能滿足使用者對物體特寫縮放的需求，得到最佳
的協作體驗。

嶄新外型  USB 隨插即用

CAM540 採用流線圓弧設計並縮小體積，搭配 USB3.1 
Gen1 Type-C 隨插即用的方便性，節省會議室更多空
間，打造出時髦質感。

包裝內容物
．攝影機

．遙控器

．電源供應器

．USB3.1 type-C 轉 type-A連接線 (1.8米)

．快速安裝指南

．壁掛架, 鎖附螺絲

．電池

水平及垂直移動
．水平移動: ±160°

．垂直移動: +90°(上)-30°(下)  

．10 個攝影機預設點

．快速靜音與順暢的馬達控制技術

外觀尺寸
．包裝外盒: 227*189*261mm

．包裝重量: 2.54 kg

．攝影機: 97.8 x 130.7 x 171.1 mm/1.5kg

．遙控器: 200 x 50 x 21 mm/0.09kg

產品規格

攝影機
．高達 4K UHD 細膩畫質，可呈現於八百萬像素的清晰畫面 

．影像解析度: 4K, 1080p, 720p, 640x480, 320x240

．SmartFrame 鏡頭智能對焦技術

．16 倍變焦鏡頭

．86°廣角視野

．快速自動對焦: 最小工作距離 1 米

．背光補償與 2D 降噪處理技術，降低逆光影響，在昏暗環境也有最佳影像表現

．機底附有標準三角架螺絲孔

．Analytics大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分

    析資料

電源供應器
．AC 100V ~240V, 50/60Hz, 線長 3 米

．耗電量: 12V, 2A

相容的應用程式
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts, 

Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, 

TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® 

Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit
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隨插即用

** 產品規格若有變更，恕不另行通知


